
Установка для обеззараживания
медицинских отходов

STERISHRED® 250
Экологическое решение для утилизации
медицинских отходов

Сделано в Германии

Максимальная защита 
от инфицирования



Установка для обеззараживания медицинских отходов  STERISHRED® 250

Стерилизация фильтров по оконча-
нии процесса

Автоматическая очистка аппарата 
до начала функционирования

Процесс поэтапного откачивания 
водуха

Воронка стерилизуется водяным 
паром

Измельчитель изготовлен по раз-
работкам новейших технологий 
использования особой стали HM

Толщина лезвий 10 мм. 
Устойчиво к ломке и перегрузкам

Новая система герметизации 
для каркаса измельчения

Пневматический механизм 
открытия люка загрузки

Уменьшение объема отходов 
на 80 %

STERISHRED® 250 - самый современный не сжигающий утилизатор, перераба-
тывающий инфекционные медицинские отходы, используя низкотемператур-
ный процесс, с одновременным процессом измельчения и стерилизации 
отходов.  Устройство преобразует опасные отходы класса «В» и «Б», в том 
числе острые, в эпидемиологически 
и экологически безопасный бытовой 
мусор в считанные минуты.

•  Исключает необходимость перевозки 
загрязненных отходов.
•  Снижает затраты на упаковку и транспортировку.
•  Устраняет риск загрязнения отходами, пролитыми 
в дорожно-транспортных проишествиях или 
выброшеных на свалки.
•  Не выделяют стойкие органические загрязнители, 
тяжелые металлы, мелкие частички пыли, токсичную 
золу, в отличие от установок для сжигания.

Параметры Sterishred 250     
  
  

Объем камеры, л

 

250

 
Масса, кг

 

1800

 
Внешние габариты, мм

 

1900х960х1850

 
Температура стерилизации, ºС  136

 
Давление сжатого воздуха, бар

 

7.0…8.5

 
Давление подаваемой воды, бар

 

3.0…5.0
Количество перерабатываемых отходов 64-70 кг/час
Расход воды за цикл, л 50  
Продолжительность стадии 
обеззараживания, мин.  20

 

Общая продолжительность цикла, мин.  25 -30  
Электропитание, В/Гц

 
380/50 -60 (3 фазы)

 
Мощность с парогенератором, кВт 24

 

Отличительные особенности 
установки  STERISHRED® 250

Технические параметры

Процесс обработки медицинских отходов 
соотвествует СанПиН 2.1.7.2790-10 


